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简介

       具体流程是用户A拨打接入号码，平台向第三方发起号码查询请求，由第三方根据用户A和接入号的关系返回允许呼叫的B号码，平台再呼叫用户B。用户B应答后， AB两个用户就建立通话。 
请求方式

使用http的POST请求发送，消息类型可以采用application/xml 或者 application/json， 对应的事件响应的消息类型根据请求类型决定。

呼入转呼
查询号码
请求参数
	参数
	必须
	类型
	描述

	sid
	是
	String
	sessionId会话标识

	vccId
	是
	String
	企业Id

	callId
	是
	String
	客户端会话标识 

	method
	是
	String
	query

	callingNumber
	是
	String
	主叫号码

	accessNumber
	是
	String
	接入号码


请求示例

响应参数
	参数
	必须
	类型
	描述

	sid
	是
	String
	sessionId会话标识

	vccId
	是
	String
	企业Id

	callId
	是
	String
	服务端会话标识 

	seq
	是
	String
	序号，客户端发起，服务器端原样返回

	chargeExt
	是
	String
	计费分机号码

	result
	是
	String
	4位数字编码

0000标识成功，其它失败

	clientId
	否
	String
	第三方自定义关联Id，会在后续事件通知时携带

	callerPrompt
	否
	String
	主叫侧提示音，对主叫播放该提示语音

	userList
	否
	String
	外呼属性列表包含以下内容

Number

成员的电话号码
Type

类型，1：被叫
displayNumber

显示号码
answerPrompt
应答提示音

disconnectPrompt

挂机提示音
failPrompt
呼叫失败时提示音

<userList>

   <user>

<number>

        <type></type>

<displayNumber></displayNumber>

<answerPrompt/>

<disconnectPrompt/>

<failPrompt/>

   </user>

</userList>



	callData
	否
	String
	随路数据

	callBackUrl
	否
	String
	事件通知URL，需要特殊指定才填，否则走默认配置（即查询请求的URL）

	maxDuration
	否
	String
	最大通话时间，单位秒，设置为0则按系统最大时长

	recordType
	否
	String
	录音标志，0不录音（默认），1立即录音，2 接通被叫后录音

	warningDuration
	否
	String
	到时提醒时长，即呼叫剩余时长，单位秒。为0或空表示不需要到时提醒。该值不能超过maxDuration。

	warningPrompt
	否
	String
	到时提醒音  

	connType
	否
	String
	主被叫连接模式 0:会议模式 1:桥模式

桥模式下recordType仅0和2有效

	ringbackMode
	否
	String
	呼叫被叫模式 0：不透传被叫侧回铃音 1：透传被叫侧回铃音，默认为0

	ringbackPrompt
	否
	String
	呼叫被叫时的回铃音，呼叫被叫模式为0时有效


注：
所有的prompt音都可以设置为扩展格式，类似 

<msg><file>1.wav</file><file>2.wav</file><var>vartype_var</var></msg>
<file>是一个固定语音， <var>则是可变部分，其中vartype表示类型， var是具体的值

vartype有：1整数，2数字，3HHMM格式的时间，4YYYYMMDD格式的日期，5YYYYYJF格式的价格，6HHHHMMMSS格式的时间，7TTS合成的语音
例如 <msg><file>1.wav</file><var>7_你好</var><file>2.wav</file></msg>
事件通知

请求参数
	参数
	是否必须
	类型
	描述

	sid
	是
	String
	sessionId会话标识

	vccId
	是
	String
	企业Id

	callId
	是
	String
	客户端会话标识

	seq
	是
	String
	序号

	method
	是
	String
	操作类型

event

	chargeExt
	是
	String
	计费分机号码

	clientId
	否
	String
	第三方自定义关联Id

	code
	是
	String
	事件码

15 - 开始呼叫被叫

16 - 被叫振铃

22 - 主叫挂机通话结束

30 - 被叫不可达

31 - 被叫摘机

32 - 被叫挂机通话结束

40 - 通话开始

42 - 通话到时结束

43 – 通话最后一分钟提醒 

44 – 一方挂机通话结束

	callResult
	否
	String
	呼叫未接通的详细原因值，主要是在code=22或者code=30时，表示该成员的具体原因

00 无原因

01 路由失败

02 呼叫遇忙

03 用户不在服务区

04 用户无应答

05 用户已关机

06 号码是空号

11 用户停机

12 号码过期

13 呼叫转移

18 外地手机号前未加0

20: 主叫限制                         

21: 被叫限制                         

22: 呼转限制                     

23: 被叫通话中  

24: 用户拒接                      

101 根据信令判别路由失败

102 根据信令判别呼叫遇忙

103 根据信令判别出用户不在服务区

104 根据信令判别出用户无应答

108 线路忙，线路上收到拥塞信令

109 线路异常

110 根据信令判别为空号,cause为1, 22, 28, 或者code为404

113 根据信令判断呼叫转移
180 振铃中

	reason
	否
	String
	预留

	callData
	否
	String
	随路数据

	userList
	否
	String
	<userList>

   <user>

       <line></line>

       <number></number>

       <type></type>

       <state></state>

       <translate></translate>

   </user>

</userList>
user成员

line 成员线路位置，0,1

state 成员状态 （0空闲，1通话中，2呼叫中，3振铃中）

number 成员号码

type 0:主叫，1：被叫，

translate 翻译号码，实际接通号码，为空则表示翻译号码和成员号码一致



	msServer
	否
	String
	媒体服务器

	filePath
	否
	String
	录音文件路径


响应参数

HTTP的200OK响应
